立式分选胶囊抛光机的使用方法
　　立式分选胶囊抛光机主要用于胶囊外壳的抛光和分选。抛光处理后的胶囊外壳表面光亮平滑，增加了视觉欣赏度，分选可以确保胶囊的一致性。今天小编带大家了解一下立式分选胶囊抛光机的使用方法： 
　　一、准备 
　　1、开始使用前，先检查机器是否完好，各部位是否安全牢固。 
　　2、操作前请佩戴工作服和防护手套，并好防护眼镜。 
　　3、检查电源电压是否符合要求，接通电源。 
　　4、确认胶囊的颜色种类和排列方式是否正确。 
　　5、关闭所有开关，将胶囊分入料斗。
 
　　二、操作 
　　1、将机器开关置于“ON”位置，胶囊将开始工作。 
　　2、分选切换：根据胶囊的种类和颜色，选择合适的分选开关。 
　　3、抛光调节：按需要调整抛光时间。 
　　4、胶囊进料：放入胶囊，胶囊将进入机器进行抛光和分选。 
　　5、胶囊出料：抛光和分选完毕后，胶将从另一端出料。
 
　　三、停止和清洁 
　　1、停止工作，将机器开关置于“OFF"位置，关闭电源。 
　　2、使用软布清洁机器表面，移除胶囊残留物 
　　3、定期检查机器是否需要更换抛光布或其他配件。 
　　4、定期进行维护保养工作。
